Bay. StMLF . Bauliche Anforderungen 4.2
Referat B 3 Leitfaden - EIF Stand: 01.03.2008

Bauliche Anforderungen an eine besonders
tiergerechte Haltung

gemil Nr. 2.1.2 der Richtlinie (Teil A)

Anlage 1 zur EIF-Richtlinie Nr. B 3-7271-7150 vom 01.03.2008

Mit den zu férdernden Investitionen sind die baulichen und technischen Voraussetzungen
zur Einhaltung der folgenden Anforderungen zu schaffen:

Generelle Anforderung:

Stélle miissen so beschaffen sein, dass deren tageslichtdurchlédssige Flichen mindestens

- 3 % der Stallgrundfldache bei Mastschweinen, Zuchtsauen, Zuchtebern u. Ferkeln sowie
- 5 % bei allen iibrigen Tierarten

betragen.

Anforderungen an Laufstille fiir Milchkiihe und Aufzuchtrinder

- Zuwendungsfihig sind Liegeboxenlaufstille oder Mehrflichenstélle (z. B. Tiefstreu-
oder Tretmiststall).

- Fiir jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustellen, dessen Breite dazu aus-
reicht, dass alle Tiere gleichzeitig fressen konnen. Bei Vorratsfiitterung ist ein Tier-
Fressplatz-Verhiltnis von 1,2 : 1 zuléssig.

- Die spaltenfreie Liegefliche muss so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen
konnen.

- Die nutzbare Stallfliiche muss mind. 5 m*je GroBvieheinheit betragen.

- Laufginge miissen ausreichend breit sein, so dass sich die Tiere stressfrei begegnen
konnen. Fiir Milchkiihe sind dabei die Laufgangbreiten nach ALB-Empfehlung (ALB-
Arbeitsblatt 02.03.15) von mind. 2,40 m Laufgangbreite zwischen Liegeboxenreihen
(bzw. zwischen Liegeboxenreihe und Wand) sowie von mind. 3,50 m am Futtertisch
einzuhalten. Bei Umbauten, die keine andere bauliche Losung zulassen, konnen die
genannten MalBe geringfiigig unterschritten werden (Stellungnahme des Bauberaters).

- Im Falle von Liegeboxen ist fiir jedes Tier eine Liegebox bereitzustellen.

- Liegeplitze miissen ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu oder anderem kom-
fortschaffenden Material (Komfortmatten gepriifter und anerkannter Qualitit) versehen
werden konnen.

Anforderungen an die Kilberhaltung

- Der Stall muss so beschaffen sein, dass die Kélber ab der 5. Lebenswoche in Gruppen
gehalten werden konnen.

- Die Liegefliche muss so bemessen sein, dass alle Tiere einer Gruppe gleichzeitig lie-
gen konnen.

- Die Liegefldche muss ausreichend mit geeigneter Einstreu versehen werden konnen.

- Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren entweder wihrend der Weidepe-
riode tiglich ein Auslauf mit freiem Zugang zu einer Trinkevorrichtung geboten wer-
den kann oder die Tiere im Offenstall (einschlieBlich Kélberhiitten) gehalten werden.
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Anforderungen an Haltungsformen in der Rindermast (auBer Mutterkuhhaltung)

- Fiir jedes Tier ist ein Grundfutterfressplatz bereitzustellen, dessen Breite ausreicht,
dass alle Tiere gleichzeitig fressen konnen. Bei Vorratsfiitterung ist ein Tier-
Fressplatz-Verhiltnis von 1,5 : 1 zuldssig.

- Perforierte Boden (mit einer Spaltenbreite von max. 3,5 cm) diirfen hochstens 50 % der
nutzbaren Stallflache ausmachen.

- Die verfiigbare Fliche muss

. bis 350 kg Lebendgewicht mind. 3,5 m” pro Tier und
. iiber 350 kg Lebendgewicht mind. 4,5 m” pro Tier
betragen.

- Die Liegefliche muss ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu oder anderem
komfortschaffenden Material (Komfortmatten gepriifter und anerkannter Qualitit) ver-
sehen werden konnen.

- Die Liegefldche muss so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen konnen.

Anforderungen an die Haltung von Mutterkiihen

- Die nutzbare Stallfliiche muss mind. 5 m* je GroBvieheinheit betragen.

- Die Liegefliche muss so bemessen sein, dass alle Tiere gleichzeitig liegen konnen.

- Die Liegefliche muss ausreichend mit geeigneter Einstreu versehen werden konnen.

- Der Stall muss iiber einen Zugang zu einem befestigten Auslauf verfiigen, der so be-
messen ist, dass er fiir den Aufenthalt der gesamten Herde ausreicht.

Anforderungen an die Haltung von Mastschweinen

- Fiir je 6 Tiere ist eine Trinke bereitzustellen.

- Die Gruppengrofle muss, soweit es die Bestandsgrofle zulédsst, mindestens 20 Tiere um-
fassen.

- Die Buchten miissen so gro3 und so gestaltet sein, dass sie in Fressbereich, Liegebe-
reich und Bewegungs-/Abkotbereich strukturiert werden konnen.

- Fiir Zuchtldaufer und Mastschweine muss eine uneingeschrinkt nutzbare Bodenfliche
zur Verfiigung stehen, die mindestens 20 % groBer ist, als nach § 24 Abs. 2
TierSchNutztV' vorgeschrieben. Der Liegebereich muss

e ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden konnen oder

¢ mit Tiefstreu versehen werden kénnen oder

¢ mit einer Komfortliegefldche ausgestattet sein, wobei im Stall fiir alle Tiere zu-
ginglich mindestens drei verschiedenartige manipulierbare Beschiftigungsele-
mente in einer ausreichenden Anzahl zur Verfiigung stehen miissen. Geeignet
hierfiir sind Holz an Ketten, eine besondere Fiitterungstechnik, die die Dauer
der Futteraufnahme beim Tier ausdehnt und eine Beschiftigung induziert,
Strohraufen oder vergleichbare Elemente.

! Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchutzNutztV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. August

2006 (BGBL. 1, S. 2044)
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Anforderungen an die Haltung von Zuchtsauen und Zuchtebern

- Die Haltungseinrichtung fiir Eber muss eine Fliache aufweisen, die mindestens 20 %
groBer ist, als nach § 20 TierSchNutztV' vorgeschrieben.

- Fiir Jungsauen und Sauen muss im Zeitraum von iiber vier Wochen nach dem Decken
bis eine Woche vor dem voraussichtlichen Abferkeltermin eine uneingeschrinkt nutz-
bare Bodenfldche zur Verfiigung stehen, die mindestens 20 % grof3er ist, als nach § 25
Abs. 2 TierSchNutztV' vorgeschrieben. Der Liegebereich muss im genannten Produk-
tionsabschnitt

. ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden konnen oder
. mit Tiefstreu versehen werden konnen oder
. mit einer Komfortliegefldche ausgestattet sein, wobei im Stall fiir alle Tiere

zuginglich mindestens drei verschiedenartige manipulierbare Beschifti-
gungselemente in einer ausreichenden Anzahl zur Verfiigung stehen miissen.
Geeignet hierfiir sind Holz an Ketten, eine besondere Fiitterungstechnik, die
die Dauer der Futteraufnahme beim Tier ausdehnt und eine Beschiftigung
induziert, Strohraufen oder vergleichbare Elemente.
- Im Falle der Trogfiitterung ist je Sau bzw. Jungsau ein Fressplatz bereitzustellen, des-
sen Breite es zuldsst, dass alle Tiere gleichzeitig fressen konnen.
- Die Mindestfliche je Abferkelbucht muss 4,5 m* betragen.
- Der Kastenstand muss so ausgestaltet sein, dass er nach dem Abferkeln dauerhaft ge-
offnet werden kann. Die Sau muss sich dann ungehindert umdrehen kénnen.

Anforderungen an die Haltung von Ziegen

- Fiir jedes Tier ist ein Fressplatz bereitzustellen, dessen Breite dazu ausreicht, dass alle
Tiere gleichzeitig fressen kdnnen.

- Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden sowie einer Ablamm- bzw. Ab-
sonderungsbucht ausgestattet sein.

- Die nutzbare Stallfliche muss mind. 1,5 m*/Ziege und 0,35 m*/Ziegenkitz betragen.

- Liegeplitze miissen ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden
konnen.

- Neben der o. g. nutzbaren Stallfldche sind zusitzlich pro Ziege mind. 0,5 m’ nutzbare
Liegeflichen zu schaffen, die gegeniiber der iibrigen Stallfliche erhoht sind und auf
unterschiedlichem Niveau mindestens 3 Stufen vorsehen; ergiinzend sind Vorausset-
zungen fiir Springmdglichkeiten zu schaffen.

- Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren ein Auslauf mit ausreichend und
geeigneten Klettermoglichkeiten zur Verfiigung steht.

- Es miissen Kitznester vorhanden sein, die so bemessen sind, dass alle Kitze gleichzei-
tig liegen konnen.

- In Stall und Auslauf miissen ausreichend Biirsten und Reibungsfldchen zur Verfiigung
stehen.

' Tierschutz-Nutztierhaltungsverordnung (TierSchutzNutztV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. August

2006 (BGBI. I, S. 2044)
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Anforderungen an die Haltung von Schafen

Der Stallraum muss mit einem planbefestigten Boden sowie einer Ablamm- bzw. Ab-
sonderungsbucht ausgestattet sein.

Die nutzbare Stallfliche muss mind. 1,5 m*/Schaf und 0,35 m*/Lamm betragen.
Liegeplitze miissen ausreichend mit geeigneter trockener Einstreu versehen werden
konnen.

Die Anlage muss so beschaffen sein, dass den Tieren ein Auslauf zur Verfiigung steht,
der so bemessen und gestaltet ist, dass er fiir die Sammlung und den Aufenthalt der
Herde ausreicht.

Die Auslauffliche (Abtriebeinrichtung) muss mit einem Klauenbad einschlieBlich
Zutriebeinrichtung ausgestattet sein.

Anforderungen an die Freilandhaltung von Legehennen

Der Stall muss iiber einen Dachiiberstand von mindestens 2 m Breite/Tiefe iiber die ge-
samte mit Ausschlupflochern versehene Stallseite verfiigen; die gesamte Flidche unter
dem Dachiiberstand muss befestigt sein.

Im AuBenbereich miissen

« fiir alle Tiere ausreichende Schutzeinrichtungen natiirlicher oder baulicher Art
(z. B. Unterstiande, Bdume, Striaucher) zur Verfiigung stehen, die ausreichend
breit und so verteilt und zusammenhéngend angelegt sind, dass sie von den Hiih-
nern von jeder Stelle des AuBenbereiches schnell erreicht werden konnen sowie

«  Trinkeeinrichtungen in ausreichender Zahl und verteilt angeordnet vorhanden
sein.

Anforderungen an die Bodenhaltung von Legehennen

Der Stall muss mit einem befestigten Kaltscharrraum (iiberdachter, befestigter Auf3en-
raum) verbunden sein, der mindestens einem Drittel der nutzbaren Stallfliche ent-
spricht und mit geeigneten, ausreichend bemessenen und gleichméBig verteilten Staub-
biddern ausgestattet ist.
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Anforderungen an die Haltung von Mastputen

- Der Stall muss gemill den bundeseinheitlichen Eckwerten fiir eine freiwillige Verein-
barung zur Haltung von Jungmasthiihnern (Broiler, Masthidhnchen) und Mastputen,
vom 17.09.1999, Anlage 2 Mindestanforderungen fiir die Putenhaltung , ausgestattet
sein.

- Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatzdichte wihrend der Endmastphase bei
Putenhennen max. 35 kg und bei Putenhihnchen max. 40 kg Lebendgewicht pro m*
nutzbarer Stallfliche nicht iiberschreitet.

- Es muss ein Stallabteil zur gesonderten Haltung von abgesto3enen, kranken oder ver-
letzten Tieren vorhanden sein.

- Der Stall muss mit einem befestigten Kaltscharrraum bzw. Wintergarten verbunden
sein, der mindestens 800 cm”/Putenhahn und 500 cm?*/Putenhenne umfasst und mit ge-
eigneten, ausreichend bemessenen und gleichmiBig verteilten Staubbddern ausgestattet
ist.

- Stall und Kaltscharrraum bzw. Wintergarten sind mit Vorrichtungen fiir Riickzugs-
moglichkeiten und Beschiftigung (erhohte Ebenen, Sichtbarrieren, Strohraufen) auszu-
statten.

Anforderungen an die Haltung von Masthiihnern

- Der Stall muss gemil3 den bundeseinheitlichen Eckwerten fiir eine freiwillige Verein-
barung zur Haltung von Jungmasthiihnern (Broiler, Masthiahnchen) und Mastputen
vom 17.09.1999, Anlage 1 Mindestanforderungen fiir die Mast von Jungmasthiihnern
(Broiler, Masthihnchen) », ausgestattet sein.

- Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatzdichte wahrend der Endmastphase
max. 25 kg Lebendgewicht pro m* nutzbarer Stallfliche nicht iiberschreitet.

- Es muss ein Stallabteil zur gesonderten Haltung von abgesto3enen, kranken oder ver-
letzten Tieren vorhanden sein.

- Die nutzbare Stallfliche muss planbefestigt und ausreichend mit geeigneter trockener
Einstreu versehen werden konnen.

? siehe Tierschutzbericht der Bundesregierung, Anhang 6; BT-Drucksache 14/5712
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Anforderungen an die Haltung von Enten oder Giinsen

- Der Stall muss so bemessen sein, dass die Besatzdichte wihrend der Endmastphase bei
Mastenten max. 25 kg und bei Mastginsen max. 30 kg Lebendgewicht pro m* nutzba-
rer Stallfldche nicht tiberschreitet.

- Der Aullenbereich muss so bemessen sein, dass ein Weideauslauf von mind.
2 m*/Mastente bzw. 4 m*/Mastgans zur Verfiigung steht.

- Der Stall muss so beschaffen sein, dass den Tieren ein Auslauf und jederzeit zugéingli-
che, ausreichend bemessene Bademdoglichkeiten zur Verfiigung stehen.

- Die Bademoglichkeiten miissen mit einer Wasseraufbereitungsanlage zu betreiben und
so gestaltet sein, dass die Enten oder Ginse den Kopf bis mindestens hinter das Auge
ins Wasser stecken konnen. Es miissen Einrichtungen vorhanden sein, die die Bereit-
stellung von klarem Wasser fiir das Baden gewihrleisten.
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